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RESINPRODUCTS

GLASKLAR

2K EPOXIDKLEBSTOFF

2K Epoxy adhesive crystal clear

Anwendungsbereich

Kerneigenschaften

2K EPOXIDKLEBSTOFF GLASKLAR eignet sich zum
Verkleben und Reparieren von vielen Werkstoffen, z.B.:

Holz

glasklar

Epoxidharz
Metall

Verarbeitungshinweise

Flussig verlaufend
Gute UV-Bestandigkeit

Zur Verarbeitung benétigen Sie...

Bei Anwendung mit Statikmischer
(empfohlen)

=

Schutzausriistung Statikmischer

Mischpistole

Vorbereitung

Bei Anwendung ohne Statikmischer

Mischbecher Rdihrstab

Zu verklebende Objekte missen trocken, staub- und fett-,
wachs- und olfrei sein.

Alle Komponenten vor Verarbeitungsbeginn bei 20°C be-
reithalten.

Verarbeiten

Details finden Sie unter www.wafe-resin.eu und auf den weiterfiih-

renden Websites.

Berechnen Sie benétigte Mengen der beiden Komponenten entweder selbst oder entnehmen Sie Beispielwerte aus

folgender Tabelle:

Menge Komponente A Menge Komponente B

C —
10¢g 10¢g
259 A B 259
Usw. Usw.

Mischen Sie immer nur benétigte Mengen an!

Allgemeine Hinweise

Berechnung der Mengen der
Einzelkomponenten

Menge Komponente A =
Wunschmenge / 2

ODER

Menge Komponente B =
Wunschmenge / 2

Mischungsverhaltnis
A : B (Gewicht und Volumen!)

A B
1| |

Bei Verwendung eines Statikmischers brauchen Sie das
Mischungsverhéltnis nicht beachten!
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Verarbeitung

Anwendung mit Statikmischer

-

Kartusche in die Mischrohr auf der Hebel der Epoxy- Mischrohr
Mischpistole Kartusche Mischpistole Allzweckklebstoff auf abmontieren,
einsetzen. installieren. betatigen. die zu verklebenden Rickstande
Oberflachen ausharten lassen und
Die ersten Mililiter, auftragen und Mischrohr entsorgen.
die aus der Kartusche verkleben.

kommen, verwerfen.

N

Anwendung ohne Statikmischer

Gleiche Mengen Harz und Harter aus Die beiden Komponenten sorgfaltig Epoxy-Allzweckklebstoff auf die zu
der Kartusche herausdriicken. miteinander vermischen, bis eine verklebenden Oberflachen auftragen
homogene Mischung entsteht. und verkleben.

Die Kartusche muss nach jeder Entnahme wieder mit dem vorgesehenen Deckel verschlossen werden, damit die Qualitét
des Produkts konstant bleibt und die Kartusche nochmals verwendet werden kann.

Aushartung (bei 20°C) Nachbearbeitung

ca.5 . . . ca. 6-8
Minuten Verarbeitungszeit / Topfzeit Stunden

ca.10 Klebefrei / nachste Schicht
Minuten mdglich

ca. 10
Minuten

Schleifbar (Grobschliff)
ca.7Tage Schleifbar (Feinschliff & Nasse)

Entformbar / Formstabil ca.7Tage Endfestigkeit

Vermeiden Sie wahrend der Aushértung und den folgenden 7 Tagen Frost und Feuchtigkeit

Arbeitsmittelreinigung

Sie kdnnen mit Aceton / Aceton pure oder entsprechenden Reinigern noch flissige Harzreste gut vom Werkzeug I6sen.
Fihren Sie die Reinigungsarbeiten bitte in gut bellfteten Arbeitsraumen durch. Beachten Sie bitte, die Sicherheitshinweise
des jeweiligen Reinigungsmittels. Die Arbeitsgerate sollten nach der Reinigung gut ausliften, um Verunreinigungen neuer
Harzansatze zu vermeiden. Ausgehartetes Harz ist nur mechanisch, etwa durch Abschleifen, zu entfernen.

Lagerung

Bitte lagern Sie das Material getrennt von Getranken, Lebens- und Futtermitteln, sowie unzuganglich fir Kinder
und sicher verschlossen.

Produkt bei 5 — 35°C, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt lagern.
5-35°C Getrennt von unedlen Metallen, Spanen und Ziindquellen, an einem gut bellfteten Ort aufbewahren.
Unter diesen Bedingungen ist das Produkt 6 — 9 Monate im verschlossenem Originalgebinde lagerstabil.
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Sicherheitshinweise

Nicht ESSEN, TRINKEN, RAUCHEN oder SCHNUPFEN.

Tragen Sie bitte beim Verarbeiten Handschuhe und Schutzbrille. Beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Etikett, und
fordern Sie bei weiteren Fragen unsere Sicherheitsdatenblatter an. Unsere Sicherheitsabteilung steht Ihnen bei Fragen
gerne zur Verfiigung.

Nach Einatmen: Nach Augenkontakt:
Nach Einatmen von Zersetzungspro- Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendu-
dukten, den Betroffenen an die frische sche oder mit Wasser spuilen. Bei Bertihrung
Luft bringen, warmhalten und liegend mit den Augen, sofort bei gedffneter Lid-
ruhen lassen. spalte, 10-15 Minuten mit fieRendem Was-
ser spllen und Augenarzt aufsuchen.
3&1 Nach Hautkontakt: Nach Verschlucken:
Bei Bertuhrung mit der Haut sofort ab- Bei Verschlucken sofort trinken lassen. Nach
waschen mit viel Wasser und Seife. Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser
:f‘;ﬂv Beschmutzte, getrankte Kleidung so- ausspulen (nur wenn die Person bei Be-
= fort ausziehen. Bei Hautreizungen wusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe
Arzt aufsuchen. holen. Kein Erbrechen herbeifiihren.
Brandbekdmpfung:

Geeignete Loschmittel: Kohlendioxid (CO2), Léschpulver oder Spriihwasser, Schaum
Ungeeignete Loschmittel: Wasservollstrahl

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem giltigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkbléttern
der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem giiltigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkbléttern
der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschlége fiir die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und
Erfahrungen in Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergriinde und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewéhrleistung eines
Arbeitsergebnisses oder Haftung, aus welchem Rechtsverhéltnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer miindlichen Beratung begriindet
werden, es sei denn, dass soweit Vorsatz oder grobe Fahridssigkeit zur Last féllt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse,
die zur sachgeméfen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollsténdig zu unserer Kenntnis (bermittelt hat. Schutzrechte
Dritter sind zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Datenblatt, das von
uns angefordert werden sollte. Beachten Sie die jeweilig gliltigen gesetzlichen und ldnderspezifischen Vorschriften.

Nahere Informationen zur Sicherheit fiir Transport, Lagerung und den Umgang, sowie die Entsorgung und Okologie, kdnnen Sie
dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und der Broschire ,Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt* der Deutschen Bauchemie
e.V. (neueste Ausgabe) entnehmen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu unseren Geschéaftszeiten zur Verfiigung (Montag bis
Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 Uhr bis 13 Uhr).

Allgemeine Fragen:

Deutschland post@skhock.de Schweiz schweiz@skhock.de
Notfallauskunft:
Deutschland 0049 9921 971531-91 Schweiz Tox Info Suisse 145
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